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騰凱墨盒

優勢

過濾效率高卓越的能源性能壽命長
一體成型發泡式氣密墊片工廠黏合
的鋼頂與鋼底框架密褶式濾紙螺旋
繞線固定

應用 適用於沙漠/乾燥/高粉塵濃度區域垂直式安裝濾網

評論
Tenkay 濾芯有兩種不同的過濾介質系列。 HemiPleat 版本由使用 
Camfil 專利 Hemipleat 技術的纖維素/紙介質製成，Dura-Pleat 版本
由更耐用的紡粘/合成介質製成，可為更具挑戰性的應用提供特性。

由於更高的介質利用率和更有效的過濾，用於渦輪機械的 Tenkay HemiPleat™ 過濾器可提供更高的性能和更長的使用壽命。 HemiPleat™ 分離珠均勻地

打開褶皺，從而實現更有效的清潔、低壓降和更長的使用壽命。

類型 EN779 EN1822 ASHRAE 52.2-2017 ISO16890 長度 (mm) 直徑 (mm) 風量/初阻力(m³/h/Pa) 重量(Kg) 媒體類型

F7 MERV 13 864 324 1150/145 8,6
Tenkay 34" F9 MERV 15 ePM1 80% 864 324 1150/115 8,6 複合纖維

E10 MERV 15 864 324 1150/130 3.8

能耗，千瓦時/年：根據 Eurovent 指南 4/21-2019 計算能源等級：根據 Eurovent RS 4/C/001-2019


